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QC-Stopfen für SAE-QC Kupplungen
Passend für SAE-Quick Connectoren, angelehnt an SAE J2044.
Für eine schnelle und passgenaue Montage und einen festen Sitz

Material:
sortenreines und recyclebares 
LLD-PE

Farbe:
gelb

CAPTOP ® QC-Stopfen EP 213. 
Die QC-Stopfen EP 213 sind 
passend zum Schutz von SAE-
Quick Connector Kupplungen,  
angelehnt an SAE J2044.  
QC-Stopfen EP 213 dichten 
SAE-Steckkupplungen in allen 
Nennweiten perfekt ab.

SAE J2004.
Dieser QC-Stopfen ist in Anlehnung 
an SAE J2004 ausgeführt. 
Er schützt medienführende Leitun-
gen bis zur Endmontage sicher vor 
Verschmutzung und Beschädigung. 
Für alle SAE-Nennweiten erhältlich.

Schnelle Demontage.  
Die radial montierten Zugring- 
Laschen ermöglichen ein einfaches 
und schnelles Entfvernen des Stop-
fens. Zur Demontage werden die 
Laschenhälften einfach zu einem 
Griff hochgeklappt.

 Premium Protec Preisvorteil 
 Konsequente Dauertiefpreise

für SAE 
Kupplungen
Nennweite

mm

für SAE 
Kupplungen
Nennweite

Zoll

d¹ D H Artikel-Nr.

6.35 .1/4   6.3 31 30 EP 213 QC /  6.35
8 .5/16   7.9 32 30 EP 213 QC /  8

9.5 .3/8   9.4 32 32 EP 213 QC /  9.5
10 .7/16   9.9 34 32 EP 213 QC / 10
12 11.8 34 35 EP 213 QC / 12

12.7 .1/2 12.6 35 35 EP 213 QC / 12.7
15.9 .5/8 15.8 37 32 EP 213 QC / 15.9
18 17.9 37 32 EP 213 QC / 18
24 23.9 46 29 EP 213 QC / 24

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
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QC-Stopfen für SAE-QC Kupplungen

Material:
sortenreines und recyclebares 
LLD-PE

Farbe:
gelb 

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen,  
hitzebeständige Werkstoffe oder  
alternative Sonderausführungen  
entwickeln wir maßgeschneidert 
auf Ihre Anfrage. 

Wir beraten Sie gern.

Passend für SAE-Quick Connectoren, angelehnt an SAE J2044.
Für eine schnelle und passgenaue Montage und einen festen Sitz

Technik. Die Klemmung der QC-Stopfen erfolgt schonend und sicher auf 
den innenliegenden Dichtungsringen der SAE-Quick Connector Kupplung,
QC-Stopfen sind zusätzlich ausgestattet mit einer umlaufenden Zugring- 
Lasche für eine handliche und einfache Demontage.

Ihr Premium Protec Preisvorteil. Konsequente Dauertiefpreise.

Ihr CAPTOP Produktvorteil

kostenloser Musterversand: protec.de/ep213


