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 Flansch
 Nenndruck / Serie

lbs.
 Verpackungs-

einheit
 Artikel-Nr.

    .1/2"  125, 150 lbs 800  EP 304 /      .1/2" / 150
    .1/2"  300, 600 lbs 800  EP 304 /      .1/2" / 300
    .3/4"  125, 150 lbs 800  EP 304 /      .3/4" / 150
    .3/4"  300, 600 lbs 500  EP 304 /      .3/4" / 300
  1."  125, 150 lbs 600  EP 304 /    1."      / 150
  1."  300, 600 lbs 400  EP 304 /    1."      / 300
  1.1/2"  125, 150 lbs 400  EP 304 /    1.1/2" / 150
  1.1/2"  300, 600 lbs 250  EP 304 /    1.1/2" / 300
  2."  125, 150 lbs 250  EP 304 /    2."      / 150
  2."  300, 600 lbs 200  EP 304 /    2."      / 300
  3."  125, 150 lbs 200  EP 304 /    3."      / 150
  3."  300, 600 lbs 175  EP 304 /    3."      / 300
  4."  125, 150 lbs 200  EP 304 /    4."      / 150
  4."          300 lbs 175  EP 304 /    4."      / 300
  6."  125, 150 lbs 125  EP 304 /    6."      / 150
  6."          300 lbs 125  EP 304 /    6."      / 300
  8."          150 lbs 100  EP 304 /    8."      / 150
  8."          300 lbs 100  EP 304 /    8."      / 300
10."          150 lbs   60  EP 304 /  10."      / 150
10."          300 lbs   60  EP 304 /  10."      / 300
12."          150 lbs   40  EP 304 /  12."      / 150
12."          300 lbs   30  EP 304 /  12."      / 300

ANSI Flansch Pro-Tectoren
.1/2" – 125/300 lbs. bis 12." – 150/300 Ibs.

Material:
sortenreines und recyclebares  
LLD-PE

Farbe:
blau  –   150 Serie 
schwarz  –   300 Serie

Passend für EN 12351-A.3, DIN, 
ASA, ANSI, BS 1560 Flansche.

Entspricht API Spezifikationen.

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

EN 12351-A.3
ASA/ ANSI
BS 1560
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ANSI Flansch Pro-Tectoren
.1/2“ – 125/300 lbs. bis 12.“ – 150/300 Ibs.

Material:
sortenreines und recyclebares  
LLD-PE

Farbe:
blau  –   150 Serie 
schwarz  –   300 Serie

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen,  
hitzebeständige Werkstoffe oder  
alternative Sonderausführungen  
entwickeln wir maßgeschneidert  
auf Ihre Anfrage. 

Wir beraten Sie gern.

EN 12351-A.3
ASA/ ANSI
BS 1560

Technik. Ideal zum Verschließen von Flanschen nach API Spezifikation und 
ASME B 16.5. Verschließen die Flanschöffnung und schützen die Dichtleiste 
des Flansches oder der Flanscharmatur.
Einfache Montage durch das Einrasten der integrierten Befestigungsstopfen 
in die Bolzenlöcher.
Farbe Blau für 150 lbs. Serie, Farbe Schwarz für 300 lbs. Serie. 
Preis. Konsequente Dauertiefpreise.
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kostenloser Musterversand: protec.de/ep304

Ihr CAPTOP Produktvorteil

150 lbs. Serie 300 lbs. Serie 


