
Maße
Shore A VPE Artikel-Nr.
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0.56 2.01 33.78 75 1.000 EPS 325 / 0079
0.58 2.03 52.83 75 1.000 EPS 325 / 0080
0.58 3.17 50.80 75 1.000 EPS 325 / 0125
0.79 2.11 49.02 75 1.000 EPS 325 / 0083
0.79 2.54 52.83 75 1.000 EPS 325 / 0100

Feine und extrem dehnbare Stopfen für dichte Abdeckung,  
passen sich an unterschiedliche Durchmesser an.

Werkstoff:
Elastischer Silikon Kautschuk bis max. 316° C / 4 Std.

Mäuseschwanze (Mouse Tail, Stangenstopfen oder Zahnstocher
genannt) eignen sich besonders zur Abdeckung von sehr kleinen
Löchern und schwer erreichbaren Bohrungen.

Technische Sauberkeit: 
Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang 
verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Aus-
schwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter 
großer Hitze.

Werkstoff – Eigenschaften:
Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und 
Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne, dass 
sich das Material verhärtet.

Anwendung: 
Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackie-
ren, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren. Extrem temperatur-
beständig, robust, vielseitig und zeitsparend.

Farboption:
Auch in Farbcodierung lieferbar.
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Hitzebeständige Mäuseschwänze

EPS 325
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Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Alle Abmessungen in mm


